ZJ系列新型渣浆泵示意图及型号意义:
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ZJ系列新型渣浆泵性能表1:
	型 号
	转速n r/min
	清 水 性 能
	配 套 电 机

	
	
	流 量 Q
m3/h
	扬 程 H
m
	轴功率Pa
kW
	最高效率
η%
	汽蚀余量
m 
	型 号
	功率/电压
kW/V

	300ZJ-I-A185X
	730
	1158
	68.5
	288.8
	74.8
	5.4
	Y450-8
	355/6000

	
	
	1565
	65.1
	348.4
	79.8
	
	Y450-8
	450/6000

	
	
	1782
	62.2
	371.1
	81.2
	
	Y450-8
	450/6000

	
	590
	936
	44.7
	152.3
	74.8
	3.6
	Y450-10
	185/6000

	
	
	1276
	42.5
	183.8
	79.8
	
	Y450-10
	220/6000

	
	
	1440
	40.6
	196.1
	81.2
	
	Y450-10
	250/6000

	250ZJ-I-A76X
	980
	720
	97
	270.9
	70.2
	4.0
	Y400-06
	355/6000

	
	
	100
	93.2
	366.4
	76.2
	
	Y450-06
	450/6000

	
	
	1420
	85.1
	434.2
	75.8
	
	Y450-06
	450/6000

	
	730
	536
	53.8
	111.9
	70.2
	2.9
	Y355M1-8
	132/380

	
	
	819
	51.7
	151.3
	76.2
	
	Y355L1-8
	185/380

	
	
	1058
	47.2
	179.4
	75.8
	
	Y400-8
	220/6000

	250ZJ-I-A60X
	980
	860
	56.5
	176
	75.2
	5.0
	Y355-6
	220/6000

	
	
	1160
	52.8
	203.2
	82.1
	
	Y355-6
	250/6000

	
	
	1480
	49.1
	241.3
	82
	
	Y400-6
	315/6000

	
	730
	633
	31.6
	72.4
	75.2
	3.4
	Y315L1-8
	90/380

	
	
	864
	29.3
	84.1
	82.1
	
	Y315L2-8
	110/380

	
	
	1102
	27.2
	99.5
	82
	
	Y315M1-8
	132/380

	200ZJ-1-A76X
	980
	620
	98.8
	252.8
	66
	4.2
	Y400-06
	315/6000

	
	
	800
	96.2
	289.1
	72.5
	
	Y400-06
	355/6000

	
	
	920
	92
	317.5
	72.6
	
	Y400-06
	355/6000

	
	730
	462
	54.8
	104.5
	66
	3.0
	Y315M1-8
	132/380

	
	
	592
	53.4
	119.5
	72.5
	
	Y315M2-8
	160/380

	
	
	685
	51
	131
	72.6
	
	Y315M2-8
	160/380


ZJ系列新型渣浆泵性能表2:
	型 号
	转速n 
r/min
	清 水 性 能
	配 套 电 机

	
	
	流 量 Q
m3/
	扬 程 H
m
	轴功率Pa
kW
	最高效率
η%
	汽蚀余量
m 
	型 号
	功率/电压
kW/V

	200ZJ-I-A65X

 
	980
	610
	70.1
	170.8
	68.2
	4.3
	Y355M3-6
	200/380

	
	
	845
	67.6
	198.9
	78.2
	
	Y355-6
	250/6000

	
	
	950
	65.2
	213.5
	79.0
	
	Y355-6
	250/6000

	
	730
	454
	38.9
	70.5
	68.2
	2.5
	Y315L1-8
	90/380

	
	
	629
	37.5
	82.1
	78.2
	
	Y315L2-8
	110/380

	
	
	708
	36.2
	88.4
	79.0
	
	Y355L2-8
	110/380

	200ZJ-I-A60X
	980
	605
	60.6
	142.8
	69.2
	3.9
	Y355M2-6
	185/380

	
	
	840
	57.5
	159.4
	82.5
	
	Y355M2-6
	185/380

	
	
	950
	55.1
	172
	83.0
	
	Y355M3-6
	200/380

	
	730
	371
	34.5
	50.4
	69.2
	2.4
	Y315M-8
	75/380

	
	
	626
	31.9
	65.9
	82.5
	
	Y315L1-8
	90/380

	
	
	708
	30.6
	71
	83.0
	
	Y315L1-8
	90/380

	200ZJ-I-A52X
	980
	432
	46.3
	76.9
	70.8
	4.0
	Y315L1-6
	110/380

	
	
	728
	42.8
	103.5
	82.0
	
	Y315L2-6
	132/380

	
	
	825
	47.2
	128.5
	82.5
	
	Y355M1-6
	160/380

	
	730
	322
	25.7
	31.8
	70.8
	2.5
	Y280M-8
	45/380

	
	
	542
	23.7
	42.7
	82.0
	
	Y315S-8
	55/380

	
	
	615
	26.2
	53.2
	82.5
	
	Y315M-8
	75/380

	150ZJ-I-A65X
	980
	380
	74.6
	128.2
	60.2
	3.9
	Y355M1-6
	160/380

	
	
	500
	72.9
	149.8
	69.5
	
	Y355M2-6
	185/380

	
	
	610
	68.9
	163.3
	70.0
	
	Y355M3-6
	200/380

	
	730
	283
	41.4
	53
	60.2
	2.4
	Y315M-8
	75/380

	
	
	372
	40.5
	59
	69.5
	
	Y315M-8
	75/380

	
	
	454
	38.2
	67.5
	70.0
	
	Y315L1-8
	90/380

	150ZJ-I-A58X
	980
	306
	58.2
	80.2
	60.5
	3.8
	Y315L1-6
	110/380

	
	
	466
	56.2
	99.3
	71.8
	
	Y315L2-6
	132/380

	
	
	538
	54.6
	110.2
	72.6
	
	Y315L2-6
	132/380

	
	730
	228
	32.3
	33.2
	60.5
	2.4
	Y280M-8
	45/380

	
	
	347
	31.2
	41.1
	71.8
	
	Y315S-8
	55/380

	
	
	401
	30.3
	45.6
	72.6
	
	Y315S-8
	55/380

	150ZJ-I-A50X
	980
	280
	42.5
	47.2
	68.6
	3.0
	Y280M-6
	55/380

	
	
	395
	39.6
	56.8
	75.0
	
	Y315S-6
	75/380

	
	
	468
	37.2
	63.4
	76.0
	
	Y315S-6
	75/380

	
	730
	208.6
	23.6
	19.54
	68.6
	2.1
	Y250M-8
	30/380

	
	
	294.2
	22
	23.5
	75.0
	
	Y250M-8
	30/380

	
	
	348.6
	20.6
	25.7
	76.0
	
	Y280M-8
	37/380

	150ZJ-I-A42X
	1480
	380
	61.6
	93.7
	68.0
	4.8
	Y315S-4
	110/380

	
	
	460
	57.2
	94.3
	76.0
	
	Y315S-4
	110/380

	
	
	560
	53.5
	106.7
	76.5
	
	Y315M-4
	132/380

	
	980
	252
	27
	27.2
	68.0
	3.0
	Y250M-6
	37/380

	
	
	306
	25.1
	27.5
	76.0
	
	Y250M-6
	37/380

	
	
	371
	23.5
	31
	76.5
	
	Y280S-6
	45/380


ZJ系列新型渣浆泵性能表3:
	型 号
	转速n 
r/min
	清 水 性 能
	配 套 电 机

	
	
	流 量 Q
m3/
	扬 程 H
m
	轴功率Pa
kW
	最高效率
η%
	汽蚀余量
m 
	型 号
	功率/电压
kW/V

	100ZJ-I-A50X

 
	1480
	220
	99.2
	97
	61.3
	4.6
	Y315M-4
	132/380

	
	
	310
	94.6
	114.4
	69.8
	
	Y315M-4
	132/380

	
	
	355
	91.8
	128.8
	68.9
	
	Y315L1-4
	160/380

	
	980
	146
	43.5
	28.2
	61.3
	2.6
	Y250M-6
	37/380

	
	
	205
	41.5
	33.2
	69.6
	
	Y280M-6
	45/380

	
	
	235
	40.3
	37.4
	68.9
	
	Y280M-6
	45/380

	100ZJ-I-A42X
	1480
	180
	69.8
	58.8
	58.5
	4.0
	Y280S-4
	75/380

	
	
	260
	66.8
	68.0
	69.6
	
	Y280M-4
	90/380

	
	
	305
	64.0
	75.9
	70.0
	
	Y280M-4
	90/380

	
	980
	119
	30.6
	17
	58.5
	2.4
	Y200L2-4
	22/380

	
	
	172
	29.3
	19.7
	69.6
	
	Y225M-6
	30/380

	
	
	202
	28.0
	22
	70.2
	
	Y225M-6
	30/380

	100ZJ-I-A36X
	1480
	180
	48.1
	35.3
	66.8
	3.4
	Y225M-4
	45/380

	
	
	230
	44.5
	39.0
	71.5
	
	Y225M-4
	55/380

	
	
	280
	43.0
	46.0
	71.3
	
	Y225M-4
	55/380

	
	980
	119
	21.1
	10.2
	66.7
	1.9
	Y180L-6
	15/380

	
	
	152
	19.5
	11.3
	71.5
	
	Y180L-6
	15/380

	
	
	185
	18.9
	13.4
	71.3
	
	Y200L1-6
	18.5/380

	80ZJ-I-A42X
	1480
	135
	70.1
	41.7
	61.8
	3.9
	Y250M-4
	55/380

	
	
	180
	66.8
	48.9
	67.0
	
	Y280S-4
	75/380

	
	
	205
	64.0
	53.4
	66.9
	
	Y280S-4
	75/380

	
	980
	89
	30.7
	12
	61.8
	2.4
	Y200L1-6
	18.5/380

	
	
	119
	29.3
	14.2
	67.0
	
	Y200L2-6
	22/380

	
	
	136
	28.1
	15.6
	66.9
	
	Y200L2-6
	22/380

	80ZJ-I-A36X
	1480
	115
	49.8
	25.1
	62.2
	3.6
	Y225S-4
	37/380

	
	
	170
	46.1
	31.4
	68.0
	
	Y225M-4
	45/380

	
	
	210
	41.8
	35.1
	68.1
	
	Y225M-4
	45/380

	
	980
	76
	21.8
	7.3
	62.2
	2.3
	Y160L-6
	11/380

	
	
	113
	20.2
	9.1
	68.0
	
	Y180L-6
	15/380

	
	
	139
	18.3
	10.2
	68.1
	
	Y180L-6
	15/380

	100ZJ-GA46
	1480
	25
	71.5
	34.8
	55.0
	3.5
	Y250M-4
	55/380

	
	
	135
	52.0
	34.8
	55.0
	
	Y250M-4
	55/380

	
	
	220
	18.5
	34.8
	55.0
	
	Y250M-4
	55/380

	80ZJ-G-A43

	1480
	20
	65.8
	25.5
	50.0
	3.2
	Y225M-4
	55/380

	
	
	100
	46.9
	25.5
	50.0
	
	Y225M-4
	55/380

	
	
	180
	16.8
	25.5
	50.5
	
	Y225M-4
	55/380


